
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION

Afin de limiter le risque de choc électrique, 
n’exposez pas  ce produit à la pluie ou à l’humidité

Dommages nécessitants une réparation : 
N’essayez pas de réparer par vous-même le produit, 
celui-ci doit être réparé par un personnel qualifié si :
(a)Le câble d’alimentation ou l’adaptateur secteur 
sont endommagés
(b)Des objets ou liquides sont tombés dans l’appareil
(c)Le produit a été exposé à la pluie
(d)Le produit ne fonctionne pas correctement ou ses 
performances ont chutées
(e)Le produit est tombé ou son capot est 
endommagé.

Pièces détachées : Dans le cas d’un remplacement 
d’une pièce, assurez-vous que celle-ci soit celle 
d’origine ou une équivalence stricte. Dans le cas 
contraire, des chocs électriques, voir un incendie, 
pourraient survenir. 

RECYCLAGE
Déchets d’équipements électriques  
et électroniques
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa 
documentation indique que ce dernier est conforme 
à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie 
que ni le produit, ni ses accessoires électroniques 
usagés ne peuvent être jetés avec les autres 
déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et 
accessoires usagés des autres déchets. La mise 

au rebut citoyenne de votre ancien produit permet 
de protéger l’environnement et la santé, vous 
favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les 
compose dans le cadre d’un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter les autorités 
locales pour connaitre les procédures et les 
points de collectes de ces produits en vue de leur 
recyclage.

GARANTIE
La garantie de votre appareil et ses accessoires 
se conforme aux dispositions légales à la date de 
l’achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont 
au moins disponibles pendant toutes la durée de la 
garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Le soussigné, SEDEA, déclare que l’équipement 
radioélectrique du type Répartiteur HDMI 1 entrée 
- 8 sorties est conforme à la directive 2014/53/UE. 
Le texte complet de la déclaration UE de conformité 
est disponible à l’adresse internet suivante :  
www.sedea.fr.

CONTACTS
Email : client@sedea.fr
Site internet : www.sedea.fr
SEDEA
Parc d’activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

MANUEL D’UTILISATION 
RÉPARTITEUR HDMI 1 ENTRÉE - 8 SORTIES

- Veuillez lire toutes les instructions avant d’installer et d’utiliser ce produit
- Veuillez conserver les instructions pour une utilisation future
- Débranchez le commutateur avant tout nettoyage. 
   Utilisez un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou d’aérosol.
- Ne pas utiliser cet appareil près d’un point d’eau
- Ne pas utiliser à l’extérieur de l’habitation
- Ce produit ne doit pas être placé à proximité d’une source de chaleur (radiateur...)
- La protection électrique de ce produit dépend de l’installation électrique de l’habitation.
- La température ambiante de fonctionnement maximale est de 35°C
- Seul un personnel qualifié peut intervenir sur cet appareil. 
   Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.

Recyclage : Dans le but de réduire le plus possible, l’élimination des déchets électriques et 
électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, 
mais dans un centre de recyclage.

Garantie  
Retrouvez toutes nos conditions de garantie sur notre site : www.sedea.fr

Déclaration de conformité 
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur notre site : www.sedea.fr

03 20 96 59 91



Support 3D, 4Kx2K@60Hz(YUV 4:2:0), HDCP, EDID

NOTE IMPORTANTE
Les informations de ce document sont sujettes à être changées sans préavis. Tous les efforts ont 
été entrepris pour vous assurer de l’exactitude du contenu de ce manuel lors de sa préparation. 
Mais toute déclaration, information, et recommandation de ce document ne constituent en 
aucun cas une garantie quelconque, qu’elle soit expresse ou implicite.
 
CARACTÉRISTIQUES
• Affichage simultané d’une source Ultra HD sur 8 écrans Ultra HD au maximum. 
• Support de résolutions jusqu’à l’UItra HD 4Kx2K(3840x2160@60Hz YUV 4:2:0 ) et 1080p Full 
HD.
• Support de 4 types de gestion EDID: mix EDID, copie EDID, sortie 1080p, sortie 4K.
• Support de la profondeur de couleur 36 bit Deep Color.
• Supports LPCM 7.1, Dolby  TrueHD, Dolby digital  Plus, et DTS-HD  Master Audio  .
• Compatible HDCP.

CONTENU DU CARTON
• 1x Répartiteur HDMI
• 1x Adaptateur secteur : 5V/1A DC
• 1x Manuel d’utilisation

SPÉCIFICATION TECHNIQUES :

Plage de température de fonctionnement - 5 à + 35 °C

Plage d’humidité de fonctionnement 5 à 90% d’humidité relative (sans condensation)

Signal Vidéo d’entrée 0,5 à 1 V pp

Signal DDC d’entrée 5 Volts p-p (TTL)

Formats Vidéo DTV/HDTV : 4Kx2K - 1080P/i - 720P - 576P/i - 480 P/i
3D vidéo 

Formats couleur xv-YCC / Deep Color 36 bit

Formats audio DTS-HD Master Audio - Dolby true HD ...

Vitesse de transfert 10,2 Gbps (Max.)

Consommation 3 W Max.

Longueur maximum des cables HDMI <15 m avec câble HDMI 26AWG 

Dimensions du boîtier 270 x 110 x 27,5 mm

Poids 840 g



DESCRIPTION DES PANNEAUX

Façade avant :

 
Panneau arrière :
       

➊ Indicateur d’alimentation

➋ Interrupteur DIP pour choix EDID :

  11 : Mix EDID

  00 : Copie EDID

  10 : Sortie forcée 1080p

➌ Indicateur de la sortie HDMI

➍ Interrupteur d’alimentation

➎ Entrée d’alimentation

➏ Sortie HDMI

➐ Entrée HDMI

EDID INTRODUCTION:

11 : Mix EDID : Détecte et applique à l’ensemble des écrans connectés, la résolution de l’écran  
le plus faible afin d’avoir une image sur tous les écrans. 

00 : Copie EDID : Port de sortie n°8 prioritaire
a. Quand un écran est connecté sur la sortie n°8, tous les autres écrans utiliseront la résolution 
employée sur la sortie n°8.
b. Quand la sortie n°8 n’est pas branchée, la résolution 1080p sera envoyée.

10 : Sortie forcée 1080p : Lorsque la source est 1080p, tous les écrans connectés afficheront  
une résolution 1080p, même s’ils sont capable de plus.

01 : Sortie forcée 4Kx2K : Lorsque la source est 4Kx2K, tous les écrans connectés afficheront 
une résolution de 4Kx2K si elle est supportée.

       Veuillez redémarrer le répartiteur lorsque vous changez de mode EDID

CONNECTION ET OPÉRATION
1) Connectez la source HDMI sur le connecteur IN du répartiteur.
2) Connectez les écrans sur les ports Out1 à Out8 du répartiteur.
3) Allumez le répartiteur, la source et enfin les écrans.

➊ ➋ ➌ ➍

prior port

➎ ➏ ➐
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4K TV1

4K TV5 4K TV6 4K TV7 4K TV8

4K TV2 4K TV3 4K TV4

DIAGRAMME DE CONNEXION

Répartiteur HDMI

Appareil 
Audio/Vidéo HD


