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Introduction 
AI108 est un commutateur POE ¨ 10 ports. Il dispose de 4 modes de 
fonctionnement: mode AI VLAN, mode AI Extend, AI PoE, mode AI QoS. 
Tous les ports sont libres de communiquer par d®faut. En mode VLAN 
AI, les ports 1 ¨ 8 sont isol®s les uns des autres, ce qui peut limiter 
efficacement les perturbations r®seau et am®liorer les performances de 
celui-ci. En mode AI Extend, la distance de transmission effective de 1 ¨ 
8 ports peut atteindre 250 m¯tres, ce qui convient ¨ la surveillance ¨ 
distance et ¨ l'alimentation. En mode AI PoE, le commutateur d®tecte 
automatiquement le statut de fonctionnement du p®riph®rique PD et 
d®tecte que le p®riph®rique anormal red®marre automatiquement le 
p®riph®rique. En mode AI QoS, les donn®es vid®o seront trait®es 
pr®f®rentiellement lorsque le p®riph®rique est encombr® pour rendre la 
vid®o plus fluide.

Lôappareil prend en charge la norme IEEE 802 af / at, qui d®tecte et 
identifie automatiquement les PD conformes ¨ la norme IEEE 802 af / at 
et les alimente en ®nergie. Il nôest donc plus n®cessaire de sôinqui®ter 
des p®riph®riques PoE ou non PoE.



Fonctions

Ø AI Extend : un port 1-8 prend en charge une alimentation 
électrique longue distance de 250 millions de mètres (recommandé 
pour les cat. 5 ou supérieurs)
Ø AI VLAN: isoler les ports 1 à 8 les uns des autres, limiter 
efficacement les perturbations réseau et améliorer les performances 
de celui-ci
Ø QOS AI: personnalisez la hiérarchisation des applications et 
augmentez la sensibilité du réseau. Par exemple, priorité vidéo, 
surveillance de la transmission plus en douceur
Ø AI PoE: Détection automatique de l’alimentation du port, mise 
hors tension et redémarrage de l’appareil en cas détection d'un 
périphérique éteint. Prend en charge la norme IEEE 802.3 af / at, 
détecte et identifie automatiquement les périphériques conformes à 
la norme IEEE 802.3af / at et les met sous tension
Ø Supporte les normes Auto MDI / MDIX
Ø Alimentation intelligente, Consommation d'énergie réduite, assure 
les besoins en énergie du périphérique connecté
Ø Protection du circuit d'alimentation des périphériques connectés
Ø Taille compacte
Ø Plug and play, facile à utiliser



Caractéristiques techniques 

Standards réseau IEEE 802.3 10Base-T   
IEEE 802.3u 100Base-TX 
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) 
IEEE 802.3x Flow Control 

Canaux 8 canaux 10/100Mbps PoE RJ45 (canaux 1 à 8) 
2 canaux 10/100Mbps PoE RJ45 (canaux 9 et 10)

Taux de transfert 
données 

Ethernet: 10/100 Mbps (Half / Full Duplex) 

Taux de transfert 100 Mbps / 148,800 pps, 10 Mbps / 14,880 pps 

Bande passante 2Gbps 

Alimentation 100-240 V AC, 50/60 Hz (adaptateur 48Vcc – 2A)

Voyants Power, PoE, Connexion/Activité 

Température Fonctionnement : 0° ~ 40°C 
Stockage : -10° ~70°C 

Humidité Fonctionnement : 10 à 90% (sans condensation) 
Stockage : 5 à 90% (sans condensation) 

Dimensions 184 x 94 x 27 mm 

Poids 0.5 kg 

PoE Jusqu’à 30 watts 
PoE: 1,2 (+) et 3,6 (-) 

IEEE 802.3at   



Recommandations de sécurité 

- Toute opération sur cet appareil doit être réalisée par un technicien qualifié.
- Assurez-vous que les dispositifs connectés à cet appareil soient compatible avec le
standard IEEE 802.3af.
- Vérifiez que la consommation des dispositifs PoE soient inférieure à la puissance
totale de l’appareil .
- Veuillez éviter de placer des objets sur cet appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement humide (exemple : près d’une
piscine…).
- Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage. Il peut y avoir un risque de choc
électrique.
- Pour une utilisation en extérieur, cet appareil doit être protégé et placé à l'intérieur
d'un enceinte de protection.
- Ne pas couper le courant pendant une mise à jour logicielle, cela peut endommager
le produit.
- Ne pas installer cet appareil dans un milieu ne respectant pas les conditions
d’utilisation (températures trop basses ou élevées).
- S’assurer que la tension d’alimentation soit adaptée avant toute opération de
branchement.

Recyclage appareil : 

Déchets d’équipements électriques et électroniques
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier 
est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni 
ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. 
Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut 
citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l’environnement et la santé, vous 
favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un 
développement durable.Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour 
connaitre les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

 



Déclaration de conformité : 
Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et 
aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de 
conformité peut être consultée sur le site : www.sedea.fr. 

 
 

 

Conditions de garantie : 

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date 
de l’achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la 
durée de la garantie.

 

Contacts : 

Email : client@sedea.fr
Site internet : www.sedea.fr

Adresse : 

Importé par SEDEA
Parc d’activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex
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